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PERFIL "L" ALUMINIO

Local:

Obra:

Autor do Projeto: Proprietário:

Título: Página:

Escala: Data: Revisão: Folha:

@Projeto

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES

Responsável Técnico p/ Execução da Obra:

Número do projeto:

LEGENDA:

NOTAS GERAIS:

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO : AUTOR :

4

3

2

1

0 xx/xx/xxxx REVISÃO 0 AGESUL

As indicated 23/09/2019
16:48:06

05/05

CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA
- AQUÁRIO DO PANTANAL

AV. AFONSO PENA, PARQUE DAS NAÇÕES
INDIGENAS - CAMPO GRANDE / MS

ARQ. JOSE SEIJO UEMA JUNIOR
CAU A 86690-3

GOVERNO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

REVESTIMENTO DE ACM  DO FORRO E MONOCAPA

JOSE UEMAJOSE UEMA

1 : 1250

SUPORTE DA LUMINARIA
1

1 : 1250

DET. VIGA MET.
2

1 : 2500

DET. VIGA PERFIL I
3

PERFIL EM CHAPA PARA FIXAÇÃO DO 
REBATEDOR DA LUMINARIA DA 101

PONTOS DE FIXÇÃO DE ESTRUTURAS AUXILIARES

FIXAÇÃO DO REBATEDOR

FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AUXILIAR DA CALHA

FIXAÇÃO DO REBATEDOR

• A EXECUÇÃO DO FORRO E MONOCAPA SERÁ NECESSARIA A COLOCAÇÃO DE 
ESTRUTURAS AUXILIARES PARA ACESSO E PERFIS DE SUSTENTAÇÃO PARA OUTROS 
EQUIPAMENTOS (LUMINARIAS, ETC..)

IMAGEM 04 - PONTO DE SUBIDA 
DA ALIMENTAÇÃO DAS 
BANCADAS MULTIMIDIA

IMAGEM 01 - ELETRODUTOS 
DE ELÉTRICA QUE DEVERA 
TER ACESSO PARA FUTURA 
MANUTENÇÃO

IMAGEM 02 - TUBULAÇÕES DA 
REDE DE ÁGUA GELADA DO 
SISTEMA DE CLIAMTIZAÇÃO DO 
AR CONDICIONADO QUE 
DEVERÁ TER ACESSO PARA 
FUTURA MANUTENÇÃO

IMAGEM 03 - CRIAR ACESSO 
TECNICO  MOVEIS COM PLACA 
DE ACM

1 : 25

ACABAMENTO FORRO X
PISO5

1 : 10

CORTE FORRO MOVÉL
6

Rebatedor
7

ÁREA = 77,25 m²

VIGA LANIK

PONTO DE FIXAÇÃO NA EXTRUTURA

PERFIL DE ALUMÍNIO
ACM CINZA

1. 10 UNIDADE DA ESTRUTURA PARA  FIXAÇÃO DOS REBATEDORES DAS LUMINÁRIA DO 
NÍVEL 101 DO TRECHO 2

2. ACABAMENTO DO FORRO COM O PISO, DE PLACAS MÓVEIS DE ACM COM A MESMA 
TONALIDADE DA TIARA (36,61 X 2,11 = 77,25m² )

MÉMORIA  DE CÁLCULO

ÁREA DO FORRO MÓVEL 
38,625 X 2 = 77,25 M²
CRITERIO DE MEDIÇÃO POR METRO QUADRADO
INCLUSE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO


