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ELETRICA

CONSTRUTIVO ELETRICO

CONSTRUTIVO ESTRUTURAL

Norma Aplicavel: NBR IEC 60439-1

Tensdo Nominal (fase-fase): 380 V- 60Hz

X Trif.

Corrente Nominal: 6,6 A 100 % Carga
Fator de Poténcia das instalagBes: 0,92 (Estimado)
Corrente Curto Circuito: 10 KA (Estimada)

Sistema:

Alimentagao

Comando: 220/24V 60 Hz [¥|Interno Externo
Iluminacdo: - V60 Hz | |Interno | |Externo
Ventilacdo: - V60 Hz | |Interno | |Externo

Aquecimento: -

Barramento Principal: -

Barras por Fase: - ( - mm X -
Barramento Terra: - mm X - mm
Barramento Neutro: - mm X - mm

Fase R(A)=Azul Fase S(B)=Branco

& sl

Fiacdo Comando: 1,0 mm?2- Preto/Cinza

Fiac8o Iluminagdo: - mm2- Preto

Fiacdo Ventilacdo: - mm?2 - Preto

Fiacdo Aquecimento: - mm?-Preto
Circuito Amperimétrico: - mm2- Amarelo
Circuito Voltimétrico: - mm?2- Preto

Circuitos C.C.: -~ mm?2- Vermelho/Azul
Terra: - mm?2- Verde/Verde.Amarelo

Outro ( Neutro Aterrado ): 1,8 mm?2-

Dﬂmqm DZmE_‘o E Neutro Aterrado

w_- V60Hz DH:SBO Dmxﬂquo

A(Tamb = 35°C / Tfinal = 65°C)
mm)

Fase T(C)=Violeta

Branco

Conjunto Previsto para Instalacdo:
E Abrigada D>o Tempo
Temperatura Ambiente max.:_ 35 ©°C
Conexdes Externas:

Entrada [ | Por Cima E Por Baixo
Saida [ ]Por Cima [x] Por Baixo
Acesso Previsto para o Conjunto:
E Frontal _H_ Frontal e Traseira

Portas:

E Frontal D Frontal e Traseira

Dados Adicionais:

Precaucdes antes de operar o painel:
- PARAFUSOS: REAPERTAR TODOS.

- PROTEGAO MAGNETICA (disjuntores)
E PROTEGAO TERMICA (disjuntores,
relés térmicos, soft-starters): REGULAR
CONFORME CORRENTE NOMINAL DA
CARGA.

Grau de Protegdo: IP 20

Padrdo de Cores:

Estrutura: Cinza Padr8o RAL 7032

Acessorios: Laranja Munseli 2,5 YR
6/14 BR

Espessura de Chapas:

- Corpo (estrutura):
Chapa 18 MSG

- Porta e Placa de Montagem:
Chapa 16 MSG

Macganetas e Fechos:

EZO_\BE (Fenda’ Dno:.. Chave (Yale)
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£
B PAINEL 50 40 20

B

CWM9-10-
DIS] 1X6A B" MDW DIN (10076396)

C
- BLOCO CONTATO P/BOTAO WEG 1NA (10353877)

b

.

— H F1, F2, F3 FUSIBRAS
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01 a2 | 03 , 04 035 | 06 | 07 08 [ 09
A
— 3#2,5mm? i 3#2,5mm? 2,5mm?2
PVC 70°C H PVC 70°C . PVC 700C
e e e B
{
w i
Qo , Q1 D32 !
3 20A"C" \ 6,3~10A 20A "C" i
icu: 10KA@380V (Ajuste: 78) Tcu:5KA@380V
~ 3#2,5mm2 + 2,5mm2 a1
(. PVC 709C a
JES— S - K1 @eee{{)  Tomada auxitiar
9A 220Vca (10A)
(ac3) \
Ta2
Lol T Tomada auxiliar
] 220Vca (20A)
& 3#4mm2+#4mm2 5 3#4mm2+#4mm?
D
.
VEM DO CAMPO (3¢ 380Vca 60Hz) B 3 VAL PARA O CAMPO
Fases: - : ) :
— Wﬁwmmm., m:ww (por condutor) E - . wﬁwmm.%m) (por condutor)
Isolago PVC (tf=70°C, ta=30°C) : - Isolagkio PVC (f=70°C, ta=30°C)
Terra (protegio elétrica): rera S«mm%e eetnca:
1#2,5mm2 4 00y (3.0KW) 1#2,5mm
Isolacio PVC (tf=70°C, ta=30°C) AIEV L2 UE) Isolagdo PVC (tf=70°C, ta=30°C)
! IV polos 380V 6,6A
FAN-COIL
E
F | DESENHO/PROJETO:| MONTAGEM: DESENHO NUMERO: REV.
: ] CARLOS GUILHERME ﬁﬁ @m% M 01 00
JEAN
SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIAL RODRIGO DATA: DIAGRAMA UNIFILAR DE FORCA DATA REVISAG: FOLMA 06 DE 11
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a1 [E 03 I 04 [ 05 I 06 ] 07 | 08 I 09
A > R
> §
| =T
| @ e
3x 2,5mm2 +2,5mm? | 3x 2,5mm? 2x 2,5mm?2 .
B
Sobrecarga
de Q1
2XC2.3
1 3 5 oy
B — @)
1 3 |5 \ J ,J ﬁ 1
Qo ook X : - - .57 D12
20amc NN s R R 20A \
C Teu: 10KA@380V Q1 eI DD |58 nen
_ S A 6,3~10A @ z
L SXC2.4
TOMADA
s AUXILIAR 1
- s s <29~ 220vca
K1 ¢ 10A (méx)
on NN
s e s TOMADA
ST, AUXILIAR 2
D <O 9 220vca
20A (méx)
3x2,5mm? L
3x 2,5mm?2
i - T T T T T4 P 7
£ XC1 5 Q
#dmm? e |
XC3 . .
A \/ pammr 7 2N
R S T = SAIDA PARA MOTOR
7 ENTRADA (VEM DO CAMPO)
380V 60Hz
F DESENHO/PROJETO:| MONTAGEM: DE: J REV.
: : . SENHO NUMERO: .
CARLOS GUILHERME ﬁﬁ mmww 00
JEAN 02
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. R
A p - 1A
s - >
T > T
— B — ) ¢ i -
% 1
(o] .
B /@V N /‘@ ww
L% R F3 "
2A 2A 2A 2
M @ © O] O] T
. ! Primdrio: 220V (50VA)
| Secund.: 24V (S0VA) ® KF ® Qo0 A
‘‘‘‘‘‘ ' CRT 13 14
220Vea
C ®
| : @
o - D
so |, 1,
D ©lolo K1 B
_ ﬂJm, 14 4 A T
RS T /iw | ®
8! 16 (L ,w
L Kf XC2.5
Relé Monitor !
de Sequéncia e
Falta de Fase = @xnw.m
16 A @,
E
K1 At
L1 X1 .
Motor
(25) tigado )
Txz A2
@
® @
F DESENHO/PROJETO:| MONTAGEM: DESENHO NUMERO: REV.
CARLOS GUILHERME PC 0871 03 o0
JEAN
: TIAGRAMA MULTIFILAR DE COMANDO 1 =
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i . o g g - o . o » S i . s i - - - i ey
01 [E] 03 [ 04 [iE i [ i 07 08 09
NOTA:
A @ dos bornes XC1 = 4mm?
@ dos bornes XC2 = 2,5mm?2
@ dos bornes XC3 = 4mm?2
XC1 XC2 XC3
] | S 1 [ T T r-o
» Py PN Lo e P P o . . .o
, xmyﬂ JORSURY ) DORSOISORSORSORSO) BORSURS USRS
i H i | | i ! i ! i | |
o A : A
5 R PR A B ] N R TR N [ A ‘
Co ® ® ® 6@ 6 O A
i : | { : : i | |
H H i H H 3 i 1] i
- H i T n
M im m O , ; 5 S Z = & &
iz oz |z - moim I | 8 g 5 g © o
[ A = TR e g 0 9 | | = X s ¥ ¥
g = = = | g O “ R ¢
I | = o Z 2 s .8 ] S & = A
9 Rvj ‘o ° 9 Q9 o e |4 a [ -1 -1 o
,w > > g o o g g LT A 3
ey o @ v Q m m i ] I~
1z s 3 g 5 16 8 A Iz 0z z 3 % &
i s et B < < Y = 9 =) va g = [+
& &5 & 2 5 8 3 3 &8 &% g § § ¢
- moHm R 33 > > =z = 7 @ 13 &
C - =S | | | V , g iz | g
24 13 5 &5 B R g 3 2 o 2 3
! i i ~ 10 v} [Fe) o = ) K=3 =2 = o
! H i o] O [ U 5 S ‘, - i i ~
B8 8 . 2 2 & & & E Lo
K i< - = = i | ke e |3 | |
v e g b 2z =& 3 3 ~oN o~ o
N 3 3 3 g FCRR , =z u W o) 3
3 3% R 3 R 8§ 8 3 3 2 3
. . , R , i = = EA S A
Detalhe de ligagdo dos contatos 3/4 de K1t | | | ] | \
"DO-01"
“DI-01" "DI-02"
D - >Am.mum n-o %mEum u..m ﬂoasmmhu. mﬂm Hm Bas
® ¢
3
K1
.
HC2Z p
#2,5mm2 QV @
E %) %)
xc2.1 Xc2.2
Indica o estado do Motor
F DESENHO/PROJETO: MONTAGEM: DESENHO NUMERO: REV.
CARLOS GUILHERME mwﬂ @@MM 00
JEAN 04
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o1 02 ! 03 [ 04 05 [ 06 07 08 03
I
Painel Tipico para FanCoil
Partida Dir
B Part Q Direta Comutadora fixa translucida de 3 posicoes.
\
B T / eemonmE
t { / T
1

C @ ‘\
u @
D
[

Observagéo 1: Os cabos de interligagéo dos
- componentes internos ao painel ndo foram

representados na vista simplificada.

Observagdo 2: Eshogo mecénico sem escala.
F DESENHO/PROJETO: MONTAGEM: DESENHO NUMERO: REV.

: . CARLOS GUILHERME mwﬁ @% ww M 00
JEAN 05
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g Resumo para Operacéo:
CC:
Comutadora transiicida vermelha, de 3 posigdes fixas, permite ligar e desligar o motor (Fan-Coil), selecionando qual modo de operagéo sera
— utifizado (Manual ou Automatico):
» Posicdo "0 - Desligado”: Motor desligado.
e Posicdo "1 - Ligar (Manual)”: Liga o motor. Nesse modo ndo ha nenhuma dependéncia com sinal externo para ligar/desligar o fan-coil.
» Posicdo "2 - Ligar (Auto)”: Nesse modo a operacgdo de liga/desliga do motor serd controlada através de um contato externo (relé ou
B contator), conectado aos bornes 5 e 6 da régua XC2,
Obs: Sempre que o motor for ligado, independente do modo selecionado (manual ou automatico), a comutadora ficara iluminada, indicando que
o fan-coil estd em operagéo.

Os painéis montados pela Eletro Painel seguem um rigoroso processo de conferéncia dos apertos nas conexdes elétricas e mecénicas.
r 01|Porém, antes de energizar o painel pela primeira vez, é fundamental que todos os parafusos e conexdes sejam revistas e reapertadas,
pois a vibragdo ocorrida durante o transporte, pode afrouxar uma ou mais conexdes.

02 |0 painel deve ser operado somente por profissionais técnicos qualificados e que possuam treinamento de capacitacdo na NR-10.

03 |Antes de ligar o Disjuntor Geral do painel, verifique se o ajuste da protecdo térmica e o ajuste da protegdo magnética estdo corretos.

Os capacitores sdo elementos sensiveis ao calor e as variagbes de sobre-tensdo na rede elétrica, por isso a cada 30 dias deve-se
04 |realizar inspegdo visual das Unidades Capacitivas para observar se hd alguma caneca expandida. Deve-se também verificar se os
ventiladores do painel estdo funcionando corretamente e se os contatores estdo operando normalmente.

.

A cada seis meses (no maximo) é necessario realizar uma manutencdo preventiva do painel, que deve incluir:

- 05 * Limpeza completa do armario e seus componentes;

* Reaperto de todos os parafusos dos contatos elétricos e mecénicos.

PMota: Para facilitar o acesso ao barramento de distribuicBo do painel, de modo que as conex8es possam ser reapertadas, a Eletro Painel
recomenda que seja retirada a tampa superior do armério durante a manutencdo. Desse modo, ndo serd necessario remover as protecies
de policarbonato que protegem o barramento contra um toque acidental.

A manutencdo nunca deve ser realizada com o painel energizado.

™

06 {Juntamente com esse projeto, estd sendo entregue ao cliente os manuais dos principais componentes elétricos usados no painel.
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