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NOTAS GERAIS:

ESTE DESENHO E UMA ATUALIZACAO CONFORME CONSTRUIDO
(AS BUILT), DO PROJETO DE 06/2014 DA FLUIDA.

.s AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS
@wae SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPO RTES

AGESUL

Obra:

AQUARIO DO PANTANAL

Local: Numero do projeto:

CAMPO GRANDE / MS DE - 369/2020

Autor do Projeto:

ENG. MECANICO SAULO SIQUEIRA
CREA MS 19412/D

Proprietério;

Responsavel Técnico p/ Execucéo da Obra:

STADO DE MATO

) TAG
AQUARIO EQUIPAMENTO
S Descrigéo Fabricante Cddigo Modelo Count
15 TQ-15-FC-03 1
15 TQ-15-FC-02 1
15 TQ-15-FC-01 1
3
15 TQ-15-BC-1m |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V I
15 TQ-15-BC-1I | BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400Vv/690V Il
15 TQ-15-BC-1j |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400Vv/690V Il
15 TQ-15-BC-1i |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V I
15 TQ-15-BC-1h |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400Vv/690V 1l
15 TQ-15-BC-1g | BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V I
15 TQ-15-BC-1f |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400Vv/690V 1l
15 TQ-15-BC-1e |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V I
15 TQ-15-BC-1d |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V 1l
15 TQ-15-BC-1c |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V I
15 TQ-15-BC-1b |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V Il
15 TQ-15-BC-1a |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V I
15 TQ-15-BC-2b |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V Il
15 TQ-15-BC-2c |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V 1l
15 TQ-15-BC-2d |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V I
15 TQ-15-BC-2e | BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V 1l
15 TQ-15-BC-2f |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400V/690V I
15 TQ-15-BC-2a |BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm Astralpool ou similar 56637 1
400Vv/690V Il
BOMBA KIVU COM PRE-FILTRO 10CV 50Hz 1500rpm 400V/690V llI 18
TQ-15-CC-01 |Camara de contato com carcaga de poliéster, resistente a ASTRALPOOL ou Céamara de 1
corrosao de Ozonio, vazéo de 174,0m3/h, com tempo de Similar Contato de
15 retencdo = 2,0 minutos e vol. util de 5800I, diam. = 2000 mm Ozobnio,
POLTANK - D.
2000-225
TQ-15-CC-02 |Céamara de contato com carcaca de poliéster, resistente a ASTRALPOOL ou Camara de 1
corrosao de Ozonio, vazdo de 174,0m3/h, com tempo de Similar Contato de
15 retencdo = 2,0 minutos e vol. util de 5800I, diam. = 2000 mm Ozobnio,
POLTANK - D.
2000-225
Céamara de contato com carcaca de poliéster, resistente a corroséo de Oz6nio, vazdo de 174,0m3/h, com tempo de retengédo = 2,0 minutos e vol. util 2
de 5800I, diam. = 2000 mm
TQ-15-UV-02 |Emissor de radiagéo Ultra violeta, camara de radiagcdo em Astralpool ou similar UV LP P300 1
15 PEAD, aplicacdo de dose de radiacio de 35 mJ/cm?, protecdo
IP-65, c/ 7 lampadas 340 W c/capac. max. vazdo de 327 m3/h.
TQ-15-UV-01 |Emissor de radiacédo Ultra violeta, camara de radiacdo em Astralpool ou similar UV LP P300 1
15 PEAD, aplicacao de dose de radiacio de 35 mJ/cm?, protecdo
IP-65, c/ 7 lampadas 340 W c/capac. max. vazdo de 327 m3/h.
TQ-15-UV-04 |Emissor de radiacédo Ultra violeta, cAmara de radiacdo em Astralpool ou similar UV LP P300 1
15 PEAD, aplicacao de dose de radiacio de 35 mJ/cm?, protecdo
IP-65, c/ 7 lampadas 340 W c/capac. max. vazdo de 327 m3/h.
TQ-15-UV-03 |Emissor de radiagéo Ultra violeta, camara de radiacdo em Astralpool ou similar UV LP P300 1
15 PEAD, aplicacdo de dose de radiacédo de 35 mJ/cmz?, protecao
IP-65, c/ 7 lampadas 340 W c/capac. max. vazéo de 327 m3/h.
Emissor de radiacdo Ultra violeta, camara de radiacdo em PEAD, aplicacdo de dose de radiacdo de 35 mJ/cmz?, protecao IP-65, ¢/ 7 lampadas 340 W 4
c/capac. max. vazéo de 327 m3/h.
TQ-15-FB-04 |Filtro biol6gico, carcaca em acrilico transp., placa fluidizada em | Astralpool ou similar BIO REACTOR |1
15 PVC, com @ 500 mm, capac. vazdo de até 10 m3/h, bomba 50000
acoplada com poténcia de 330 w e capac. de 50 | de midia
biolégica
TQ-15-FB-03 |Filtro biologico, carcaca em acrilico transp., placa fluidizada em | Astralpool ou similar BIO REACTOR |1
15 PVC, com @ 500 mm, capac. vazao de até 10 m3/h, bomba 50000
acoplada com poténcia de 330 w e capac. de 50 | de midia
biolégica
TQ-15-FB-02 |Filtro biologico, carcaca em acrilico transp., placa fluidizada em | Astralpool ou similar BIO REACTOR |1
15 PVC, com @ 500 mm, capac. vazao de até 10 m3/h, bomba 50000
acoplada com poténcia de 330 w e capac. de 50 | de midia
biolégica
TQ-15-FB-01 |Filtro biologico, carcaca em acrilico transp., placa fluidizada em | Astralpool ou similar BIO REACTOR |1
15 PVC, com @ 500 mm, capac. vazao de até 10 m3/h, bomba 50000
acoplada com poténcia de 330 w e capac. de 50 | de midia
biolégica
Filtro bioldgico, carcaga em acrilico transp., placa fluidizada em PVC, com @ 500 mm, capac. vazao de até 10 m3/h, bomba acoplada com poténcia de 4
330 w e capac. de 50 | de midia biolégica
15 TQ-15-FA-10 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
15 TQ-15-FA-09 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
15 TQ-15-FA-08 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
15 TQ-15-FA-07 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
15 TQ-15-FA-06 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
15 TQ-15-FA-05 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
15 TQ-15-FA-04 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
15 TQ-15-FA-01 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
15 TQ-15-FA-02 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
15 TQ-15-FA-03 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
15 TQ-15-FA-12 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
15 TQ-15-FA-11 |Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 Astralpool ou similar 00699 Praga 2000 1
Filtro bobinado de Areia Astralpool - Praga 2000 12
TQ-15-ORP/PH- | Instrumento multi paramétrico p/medi¢céo de pH — REDOX — Astralpool ou similar Controlador pH/ |1
15 01 CLORO — TEMPERATURA; Alimen.: 100+240 Vac 50/60 Hz, ORP, AstralPool
15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial - AP PR 206
RS485.
Instrumento multi paramétrico p/medicao de pH — REDOX — CLORO — TEMPERATURA; Alimen.: 100+240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 1

Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
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